
■ 製品には硬質アルマイトを施しています。

A 2ピース構造2ピース構造
　  クランクシール・リップとの接触を考慮し、標準品と
      同等のスリーブ材質を装着。

B ジュラルミンA-7075材採用ジュラルミンA-7075材採用
　  異物等のかみ込みのダメージを最小限に抑えるた
　  め、また経年による磨耗を最小限にするため、高硬
      度の材料を採用。

C レッドアルマイトレッドアルマイト
　  エンジンルームのアクセントとして、TODA RACING
      のイメージカラーである赤色硬質アルマイトを採用。

■カラーバリエーションカラーバリエーション
     ご注文時にブラック・ブルー・ゴールドのお好みの
     特注カラーへカスタムが可能です。
※ 特注費用￥5,000（税抜き）が別途必要となります。

新製品案内

〒714-1215 岡山県小田郡矢掛町中640-1
TEL 0866-83-1202 / FAX 0866-83-1203
https://www.toda-racing.co.jp

株式会社戸田レーシング

S07A (JW5) S07A (JW5) 軽量 フロント プーリー KIT軽量 フロント プーリー KIT

■ S07A（JW5）軽量フロントプーリーKIT（ACG側専用ベルト付き）■ S07A（JW5）軽量フロントプーリーKIT（ACG側専用ベルト付き）
     13810-JW5-HAC　定価￥40,000（税抜き）     13810-JW5-HAC　定価￥40,000（税抜き）

2020.08.01 現在

トダレーシングトダレーシング

※  クランクプーリー重量：約600g（純正品 約1700g）・ACGプーリー重量：約70g（純正品 約200g） 実測値

エンジン特性をよりスポーティーで軽快なものへと導く「軽量フロントプーリーKIT」シリーズにS660（JW5）用が新し
く仲間入りしました。材料に高強度アルミ材を用いて軽量化させ、さらにプーリー径の比率を見直すことで、エンジン
負担を低減しています。エンジン単体が持つ本来のパワーを引き出せます。
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ブラックブラック ブルーブルー ゴールドゴールド

※  ACG側は専用ベルトとなりますので、ご注意下さい。


